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Predmet: Poziv za dostaw Ponude za izvodenje gradevinskih radova na bolnidkim odjelima i
sluZbama, dostavlja se

PoStovani,
Opda bolnica,,Dr. Ivo Pedi5i6" Sisak kao Naruditelj ovim putem poziva Vas da dostavite
ponudu za izvodenje gradevinskih radova na bolnidkim odjelima i sluZbama.

U privitku ovog pismena dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje
rebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno
iskljudenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost i to kako
slijedi:
-Obavezni razlozi iskljudenja:
l.ako je gospodarski subjekt ili osoba ovla5tena po zakonu za zastuparle gospodarskog
subjekta pravomoino osudena za bilo koje od sljedeiih kaznenih djela odnosno za
odgovaraju6a kaznena djela prema propisima drZave sjedi5ta gospodarskog subjekta ili drZave
diji je drZavtjanin osoba ovlaStena po zakonl za zastupanje gospodarskog subjekta:
e) prijevara (dlanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (dlmak 247.), primanje
mita u gospodarskom poslovanju (dlanak 252.), davurje mita u gospodarskom poslovanju
(dtanak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (dlanak 254.), utaja poreza ili carine
(dlanak 256.), subvencijska prijevara (dlanak 258.), pranje novca (dlanak 265.), zlouporaba
polo1aja i ovlasti ( dlanak 291.), nezakonito pogodovanje (dlanak 292.), primanje mita (dlanak
293.), davanje mita (dlanak 294.), trgovanje utjecajem (dlanak 295.), davanje mita za
trgovanje utjecajem (dlanak 296.), zlodinadko udruZenje (dlanak 328.) i podinjenje kaznenog
djela u sastavu zlodinadkog udruZenje (dlanak 329.) iz Kaznenog zakona,
f) prijevara (danak 224.), pranje novca (dlanak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (dlanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (dlanak 294.a), davanje
mita u gospodarskom poslovanju (dlanak 294.b), udruZivanje za podinjenje kaznenih djela
(dlanak 333.), zlouporaba polo1aja i ovlasti (dlanak 337.), zlouporaba obavljanja duZnosti
drZavne vlasti( dlanak 338.), protuzakonito posredovanje (dlanak 343.), primanje mita (dlanak
347 .) i davanje mita (dlanak 348.) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine" br. 110197,27198,
50100, 129/00, 5U01, 11t/03, 190t03, 105t04, 84/05,71t06, 110/07, 1152/08, 57tlt,77/11 i
143112.)
Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz todke 1. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za
sudjelovanje dostavlja izlatnt. lzjavu daje osoba po zakonu ovla5tena za zastupanje
gospodarskog subjekta. lzjava ne smije biti starija od tri mjeseca radunajuii od dana podetka
postupka javne nabave.
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2.ako nije ispunio obvezu plaianja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu pla6anje tih obveza nije
dopu5teno ili je odobrena odgoda pla6anja (primjerice u postupku predstedajne nagodbe ).
Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz ove todke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana radunaju6i od
dana podetka postupka nabave, ili
2. valeti jednakovijredni dokument nadleZnog tijela drZave sjedi3ta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda iz todke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuiu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaStena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadleZne sudske ili upravne vlasti ili biljeZnika ili
nadleZnog strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi sjedi5ta gospodarskog subjekta ili izjaw s

ovjereni potpisom kod biljeilnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana radunajuii od dana
podetka postupka nabave, ako se u drZavi sjedi5ta gospodarskog subjekla ne izdaje potvrda iz
todke I . ovog stavka ili jednakovijredni dokument iz lotke 2. ovog stavka.

-Pravna i poslovna sposobnost
l.lsprava o upisu u poslovni, sudski (trgovadki), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajuii
registar drZave sjediSta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajudim izvodom, a ako se oni ne izdaju u drZavi sjediSta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moZe dostaviti izjar.u s ovjerom potpisa kod
nadleinog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca radunajuii od dana podetka postupka javne
nabave.
U sludaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi dlanovi zajednice obvezni su pojedinadno
dokazati svoju sposobnost.

Kriterii za odabir: najniZa cijena

Mjesto izvrSenja radova: Sisak, J.J. Strossmayera 59

Rok, nadin i uvjeti pladanja: Plaianje ie se vr5iti na temelju ispostavljenog raduna u roku 60
dana na IBAN odabranog gospodarskog subjekta.

Rok izvrSenja radova: tijekom 2015. godine, odmah po primitku narudZbenice.

Jezik na kojem se izraduje ponuda: hrvatski jezik.

Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne moZe biti kra6i
od 90 dana od dana otvaranj a ponuda s tim da naruditelj moZe pismenim putem zatraZiti
produljenje roka valjanosti ponude.
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VaSu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 31.07.2015. godine do 11,00 sati naadresu:
Opia bonica ,,Dr. Ivo PediSii" Sisak, J.J.Strossmayera 59 s naznakom ,,PONUDA - NE
OTVARAJ _ IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA NA BOLNIdKIM ODJELIMA I
SLUZBAMA", preporudenom po5tom ili osobnom dostavom na Upisnik u SluZbu za
nabavno-skladiSne poslove.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznadeno:
-naziv i adresa naruditelj a,

-naziv i adresa ponuditelja,
-naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,
-naznaka,,ne otvaraj".

Ponude otvaraju osobe koje provode nabavu.

S poitovanjem

telj

Privitak:
-Ponudbeni list
-Opis predmeta nabave
(troSkovnik)

Dubovedak , dr. med.

I
I
I
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Ponudbeni list
Broj ponude:

l.Naziv i sjediste naruditelja: OPCA BOLNICA "DR. IVO PEDISIC" SISAK
J.J. STROSSMAYERA 59
44OOO SISAK
OIB:01066571771

2. Naziv i sjedi5te ponuditelja:
Naziv:
SjediSte:
OIB (ili nacionalni indentifikacij ski broj prema zemlji sjedi3ta gospodarskog
subjekta)
Tel./fax.:
Radun (IBAN)
Ponuditelj je u susta\u poreza na dodanu vrijednost DA NE
Osoba za kontakt:
Odgovoma osoba:

3. PREDMETA NABAVE: Gradevinski radovi na bolnidkim odjelima i sluZbama

4. CIJENA PONUDE (upisati cijenu bez PDV, sa uradunatim svim tro5kovima i popustom)
kn

PDV kn
Ukupna cijena s PDV kn

5. Rok valjanosti ponude: rok valjanosti ponude iznosi 
-- 

dana (minimalno 90 dana) od

dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. Rok izvr5enja usluge: tijekom 2015. godine, odmah po primitku narudZbenice.

7. Rok plaianja: _ (60 dana od ispostave raduna)

Napomena: Ako se radi o zajednici ponuditelja ponudbeni list sadrZi podatke iz todke 2. za

svakog dlana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku dlana zajednice ponuditelja koji je
ovla5tena za komunikaciju s naruditeljem.

Potpis, datum i peiat ovlaStene osobe ponuditelja



redni
broj

Opis stavke

jedinica
mjere

planirana
kolia na

cijena bez PDV-a za
jedinicu mjere

cijena bez PDV-a za
planiranu koliainu

OPCA EoLNtcA'Dr. tvo PedisiC" STSAK

SLUZBA TEHNIEKOG SERVISA

TROSKOVNIK GRAOEVINSKIH RADOVA NA BOLNICKIM ODJELIMA ISLUZBAMA U 2015, GODINI

1 Skidanje zidnih keramiakih ploeica se zidova zajedno sa ljepilom
Zbukom- Sav materijal iznjeti izvan zgrade i odvesti na gradski
deponij. Obraeun po m'z. m2 '180.00

2 Rusenje postojedeg poda iz ker. plodica. U cajeni stavke irusenje
betonske podloge sve do nosive rebrieaste medukatne
konstrukcije. Sav materijal iznjeti izvan zgrade i odvesti na
gradskideponij. Obraeun po m'z.

- predpostavljena debljina sloja do 10,00 cm m2 60.00

Rusenje u cijelosti postojecih pregradnih zidova od pune opeke
d=15cm, obostrano ozbukanih sa dijelovima zidnog oploeenja te
s a.b. nadvojima iznad vrata, s odvozom na grad. deponij.
Obracun po m'. m'z 50.00

4 Zidarska obrada instalacajskih Sliceva Sirane 10-20 cm, grubom i

finom 2bukom u produZnom modu nakon postavljanja instalacija

m 30.00

5 Grubo ilino Zbukanje ploha unutarnjih zidova od opeke vapneno
cementnom produZnom :bukom, s predhodnim nabacivanjem
cementnog Sprica.

U cijeni stavke sav potreban materijal, rad, transporti iradna
skela.

zida od opeke, Zbuka d=2 cm m2 180 00

6 Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije mokrih prostora na
podlogu koja mora biti suha iaista. Na tako pripremljenu podlogu
polaZe se:

- prednamaz - hladnim bitumenom (Resitol),
dobava i izvedba nanogenjem na eistu i

suhu betonsku povrsinu oCilcenu od ostrih
djelova i betonskih gnjezda pripremljenu za
nanosenje veznog sredstva.

-namaz hladne polimer bitumenske paste u dva sloja na pr. kao
Bikrofix. Na aistu ipotpuno suhu povrsinu nanosise prvi sioj
paste eetkama ili gleteima. U svijezi prvi sloj utisnuti staklenu
mrezicu. Nakon ptpuno osusenog prvog sloja s mre2icom, nanosi
se drugislojpaste (Bikrofix cca 2,0 kg/m2). lzolaciju u istom
postupku izvesti ina zidove, sve u tehnologiji proizvodaea.

m2 60.00

Dobava ipolaganje slojeva poda na ab stropne ploee gradevine u

slojevima:
- zastitni sloj PE folije 0,25mm
- ploae elastificiranog ekspandiranog polistirena,
stiropo. EPS T u dva sloja debljine
2x1cm, prema HRN 13163.

- zastitni sloj PE folije 0,25mm

- mikrobetonski estrah debljine 7,0 cm armiran aelianam vlaknima

7
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Eskih dilatirati, dilatacru izvoditi ispod svih pregradnih zidova od
gipskartona prema detalju proizvodaCa gipskartonskih zidova.

U cijeni stavke dobava i polaganje traka polistirena debljine 2,0
cm uz obodne konstrukcije u visini plivajuieg pod, kao i sav rad i

materral.

Celiana vlakna prema recepturi proizvottada.

Obraaun po m2 kompietne izvedbe.

Dobava ipostava podne elastiane obloge od kauauka,
homogenog tipa kao NORA podne obloge - Noraplan SIGNA.

Podna obloga u rolama Sirine 200cm, min. debljine 2,0 mm,
antistatican, otpor prema RN 1081 (dodatakDlN-u 51953) manje
od 106ohma. vatrootporna po DIN-u 4102-Bl, ne smije
sadrZavati PVC, omeksivade (Phthalat-e), niti halogene (na pr
kloo. Toksiololki sigurna u sluaaju poZara prema DIN 4102, dio l,
razred A, otporna na tinjanje cigareta, protusklizna R9 prema
BGR 181. Cvrstod€ po ISO 7619-92 Shore A, otpornost na tlak
prema standardu EN 433 - 0,5mm, apsorpcija buke pri hodu po

ISO 140-8 min 6dB, toksicnost phnova prigorenju prema
standardu DIN 53 436 dokazuju da karbinizacijski plinovi nisu
otporni.

m2 60.00

10

8 Nabava. doprema i polaganje glaziranih keramiakih ploaica na
zidove sanitarnih prostorija, dimenzija 20x2ocm. Sirina fuge
maksimalno 3mm izradena od fugirnog materijala. U stavku je
ukljuaena nabava, doprema iugradnja svih potrebnih kutnih,
rubnih izavrsnih profila, te obrada reski.

Plodice se pola:u na Zbukane zidove i zidove od gipskartonskih
plofa lijepljenjem, a sve prema uputama proizvodaca.

Spojnice, reska zidne ipodne keramike obraditi trajnoplastaanim
kitom, otpornim na agresivno pranje vodom.

Nabava, doprema ipolaganje porculanskih ploaica lklase,
dimenzija 30x30 cm gres ploaica, p.otukliznost min R9,
lijepljenjem na pripremljenu podlogu ipolaganjem fuga na fugu

Ploaice se polaZu bez naglasenih fuga. Fugiranje fugirnim
materijalom.

Spojnice, reska zidne ipodne keramike obraditi trajnoplastianim
kitom, otpornim na agresivno pranje vodom. m2 60.00

I Dobava i postava PVC podne obloge - elektroprovodljive tipa
kao DLW.

Podna ob,oga u rolama Sirine 200cm, min. debljine 2,0 mm,
elektroprovodljiva, otporna na habanje, kiseline i dezinfekcijska
sredstva.

Varenje spojeva po sistemu iz specifikacije proizvodada traka.

Otporan na sva sredstva odrZavanja i dezinfekcije u bolniekim
uvjetima, laqan za odriavanie.
Holker izvesti u visini 10 cm, tipskim holker elementima, te
kutnim elementima od istovjetnog materijala.

Trake postaviti neprekinuto po cijeloj duzini prostorije, rubovi
traka krojeni i rezaniza termi6ko zavarivanje spojeva taljivom
elektrodom.Polaganje s ukljuaivo pripremom podloge, masom za
izravnanje prema tehnologiji proizvodaaa.

a) pod

b) sokl
m2 25.00

20.00

m. 180.00



Varenje spojeva po sistemu iz speciflkacije proizvodaaa traka

Proizvod mora imati deEet godiSnju garanciiu za navedene
antistatidke osobine, a prema uvjetima proizvodaea.

Otporan na sva sredstva odr2avanja i dezinlekcije u bolniekim
uvjetima, lagan za odrZavanie.
Holker izvesti u visini '10 cm, tipskim holker elementima, te
kutnim elementima od lstovjetnog materijala.

Trake postaviti neprekinuto po cijeloj duzini prostorije, rubovi
traka krojeni i rezaniza termiako zavarivanje spojeva taljivom
elektrodom.Polaganje s ukljuaivo pripremom podloge, masom za
izravnanje prema tehnologiji proizvodaaa.

a) pod

b) sokl

Spusteni stropovi iz mineralnih vlaknastih ploea, kasirane
alum.limenom folijom

- tipske ploee kao ARIdSTRONG Bioguard ili sl.zavjesene ispod
povrsine slropa prostorla. u Jednoj rlivrse razina

m'

60.00

50.00

11 Spusteni skop iz gipskartonskih ploaa (zelene ploae).

- gipskartonske plode kao KNAUF ili sl., namjenjene za vlarne
prostore,ugradene ispod povrsine skopa prostorija, u jednoj ili
vise razina.

- povrsina spuatenog stropa moze biti vodoravna, kosa i okomita

- tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinaanih profila i

vjesaljki, zavjesena o nosivu stropnu ploeu

- bandaziranje ikitanje spojeva ploea,do potpune glatkode

- obrada rubova stropa uz zidove, ugradnjom zavrsnog tipskog
aluminijskog profila, tako da se dobije jednolika uredna fuga
Sirine 5 mm

Ukljuaivo I

- dobavu, pripremu i ugradnju materijala

- sav osnovni, priavrsni ipomodni materijal irad
- obrada vidljive povrsine stropa, da bude potpuno ravan i

gladak. pripremljen za bojanje

- potrebne pokretne skele

Gipskartonske ploce d= 12,5 mm

Rad na visini do 4,00 m

Obraaun po m2 kompletno izvedenog stropa 10.00

12 SpuSteni skop iz gipskartonskih ploaa

- gipskartonske plo6e kao KNAUF ili sl., namijenjene za suhe
prostore,ugradene neposredno ispod povrsine stropa prostorija

- tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocindanih profila

u6vr56enih o arm.bet.strop

-banda2iranje i kitanje spojeva ploaa, do potpune glatkode

- obrada rubova skopa vz zidove

Ukljueivo:

- dobavu, pripremu i uqradnju materijala

- sav osnovni, pricvrsni i pomoCni materijal i rad

- obrada vidljive povrtine stropa, da bude potpuno ravan i

gladak, pripremljen za bojanje

- potrebne pokretne skele

Gipskartonske ploae d= 12,5 mm

Rad na visinido 4.00 m

Obracun po m2 kompletno izvedenog stropa n12 10.00
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- tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinaanih profila i

vjesaljki s nosivim rasterom

- konstrukcija zavjesena o arm. betonsku stropnu pbeu

- obrada rubova stropa uz zidove, ugradnjom zavrSnog tipskog
alumanijskog profila, tako da se dobije jednolika uredna fuga
Si.ine 5 mm

- postava : u radne medicinske prostorije i hodnike

Ukljuaivo :

- dobavu, pripremu i ugradnju materijala

- sav osnovni, pricvrsni i pomo6ni materijal i rad

- potrebne pokretne skele

Rad na visini do 4,00 m

- nosivi raster : vidljiv

- velieina ploa€ : 600x600x'15 mm

Obra6un po m2 kompletno izvedenog stropa

lzvedba lagane pregradne stijene debljine 10,0 cm, iz
gipskartonskih ploaa.

Tipskisistem stijena kao KNAUF ilisl.

- potkonstrukcija se sastoji iz vertikalnih profila UW 75140 iiz
horizontalnih proflla CW 75140 na razmaku od max 62,5 cm
,pridvddenih vijcima u pod iu arm.bet.strop.Profilisu izradeniod
pocinaanog lima 0,6 mm.lzmedu profila ipoda istropa treba
Postaviti brtvenu pustenu traku.

- potkonstrukcija se obostrano oblaze jednostrukim slojem
gipskartonskih ploaa

- ispuna stijena plodama mineralne vune debljine 50 mm

m2 30.00

15

14 lzvedba lagane pregradne stijene debljane 10,00 cm, iz
gipskartonskih vodootpornih ploca, namijenjenih za vlaZne
prostore.

Tipski sistem stijena kao KNAUF ali sl.

- potkonstrukcija se sastoji iz vertikalnih profila UW 75140 i iz
horizontalnih profila CW 75140 na razmaku od max 62,5 cm
,prievrScenih vijcima u pod iu arm.bet.strop.Profili su izradeniod
pocin6anog lima 0,6 mm.lzmedu profila ipoda istropa treba
postaviti brtvenu pustenu traku.

- potkonstrukcUa se obostrano oblaie jednostrukim slojem
gipskartonskih ploCa

- ispuna stijena ploaama mineralne vune debljine 50 mm

- obloge od gipskartonskrh ploea udvrsduju se vijcima na
metalnu potkonstrukciju,a spojevi medu plodama obraduju
odgovarajuCim gips-punilom,bandaZiraju i gletaju do potpune
glatkoce povrSine,spremne za boianje

- bridovise ojaeavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih
kaka i L profila

- dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za
ugradnju namjestaja ili uredaja na stijenu.

- dodatne nosive elemente u konstrukciji stjjena postaviti za
uavri6enje instalacua u stijeni (vodovod, kanalizacija, plin,
elektrika isl.)
- za ugradnju dovratnika, lijevo,desno i gore obvezno postaviti
UA prollle iz pocinaanog lima debljine 2mm

- postavita na podlogu zavrsne obloge poda

Rad na visinido 4,00 m

UkljuCivo:

- dobavu,izradu i ugradnju stijena

- sav osnovni,pomodni,spojni i prievrsni materijal

Obraaun po m2 kompletno postavljene stijene. nt 20 00



- obloge od gipskartonskih ploea ucvrscuju se vijcama na
metalnu potkonstrukciju,a spojevi medu ploeama obraduju
odgovaraju6im gips-punilom.banda:iraju i gletaju do potpune
glatkoce povriine,spremne za bojanje

- bridovise ojaaavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih
traka i L profila

- dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za
ugradnju namjestaja ili uretlaja na stijenu.

- za ugradnju dovratnika, lijevo,desno i gore obvezno postaviti
UA profile iz pocineanog lima debljine 2mm

- postaviti na podlogu zavrsne obloge poda

Rad na visinido 4,00 m

Ukljuaivo:

- dobavu,izradu i ugradnju stijena

- sav osnovni,pomodni,spojni i pri&rsni materijal

Obradun po m2 kompletno postavljene stijene. m2 20.00

UKUPNO

PDV:

UKUPNO SA PDV-om


